
Sikalastic®-1 C Primer PU
1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
 � Κατάλληλο για χρήση σε υποστρώματα από 

σκυρόδεμα, ξύλο και μέταλλο
 � Ως αστάρι για τα συστήματα στεγανοποίησης 

δωμάτων Sikalastic®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
 � Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία 1lt, 4lt και 20lt
 � Ιξώδες: 60 - 100 mPa*s ( στους 25°C)
 � Κατανάλωση:  ~ 100 - 500 gr/m2, σε 1 ή 2 στρώσεις ανά-

λογα το υπόστρωμα

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 � Ενός συστατικού, πολυουρεθανικής 

βάσης
 � Ταχείας ωρίμανσης

 � Εύκολο στην εφαρμογή
 � Χαμηλού ιξώδους


