
ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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SikaCeram® CleanGrout
 ́ Τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος για αρμούς   

 πλάτους 1- 8mm με ισχυρές υδατοαπωθητικές   
 ιδιότητες

 ́ Χάρις στα ειδικά πρόσθετα στη σύνθεσή του,   
 διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες και αντοχή   
 σε ανάπτυξη μούχλας, ενώ διατηρεί παράλληλα τη  
 χρωματική του σταθερότητα και λάμψη.

SikaCeram® StarGrout

 ́ Διακοσμητικός εποξειδικός αρμόστοκος   
 2-συστατικών, για αρμούς πλάτους 1-15 mm

 ́ Διαμορφώνει σκληρή & υδατοαπωθητική   
 επιφάνεια, ανθεκτική έναντι λεκέδων, ενώ   
 αποτρέπει την εμφάνιση μούχλας

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΌΥΣΙΑ 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις 

πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων 

προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η 

διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη 

είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία 

της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο 

σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό 

κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν 

την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

ΤΌΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

SIKA HELLAS ABEE

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452
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SikaCeram® EpoxyGrout
 ́ Εποξειδικός αρμόστοκος 2-συστατικών, υψηλής   

 σκληρότητας, για αρμούς πλάτους 2-20 mm

 ́ Διαμορφώνει λεία τελική επιφάνεια, με   
 κορυφαία χημική & μηχανική αντοχή

Sikasil® Universal

 ́ Υψηλής ελαστικότητας και ανθεκτικότητας   
 σιλικόνη γενικών εφαρμογών, για σφραγίσεις σε  
 μη πορώδη υποστρώματα

 ́ Διαθέσιμη σε διάφορες χρωματικές αποχρώσεις,  
 για σφράγιση διαστολικών και κατασκευαστικών  
 αρμών πλακιδίων
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Οι ανωτέρω αποχρώσεις ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές. Για μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια παρακαλούμε ζητήστε χρωματολόγια φυσικών δειγμάτων των ανωτέρω υλικών.

33 Graphite

00 White

01 Manhattan

02 Ice

03 Ash

04 Anthracite

06 Jasmine

24 Pergamon

29 Light Grey

30 Total Black

31 Silver

32 Grey

36 Tortora

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

SikaCeram® CleanGrout

07 Anemone

08 Beige

09 Sand

10 Brown

11 Terracotta

12 Dark Brown

14 Amaranth

15 Ruby

16 Caramel

34 Pine

35 Maple Wood

37 Light Sand

38 Cedar

39 Beech Wood

40 Walnut

41 Oak Wood

42 Mahogany

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ 
ΞΥΛΟΥ

SikaCeram® StarGrout

caramel

dark brown

anthracite

ash

manhattan

total black

Sikasil® Universal

Λευκό Διάφανο Γκρι

Μπεζ Καφέ Μαύρο

100 snow

103 ivory

beige

jasmine

white

light grey

SikaCeram® EpoxyGrout

100 snow

103 ivory

120 agata

121 moon stone

122 petra

123 night


