
 

 

 

 

SIKA AT WORK  
Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών 
δεξαμενών, Proteus Laundry Services, 
Ασπρόπυργος 
  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ SikaCor® EG



 

 

 

 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, PROTEUS LAUNDRY SERVICES, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Η Proteus Laundry Services μετρά πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στον 

τομέα του καθαρισμού ιματισμού. Με ίδρυση το 1947 στον Πειραιά και 
ξεκινώντας με την εξυπηρέτηση πλοίων, σήμερα αποτελεί μία πλήρως 

εκσυγχρονισμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές 

μονάδες, resort & spa 5*, ναυτιλιακές εταιρείες και μονάδες 
υγειονομικής περίθαλψης  ανά την Ελλάδα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

συνολικού εμβαδού 4.500 m2 στη ΒΙ.ΠΕ. Ασπρόπυργου, στεγάζουν δύο 

ανεξάρτητες, κτιριακά & παραγωγικά μονάδες, του ξενοδοχειακού και 

του νοσοκομειακού ιματισμού και τη μονάδα dry cleaning. 

Η εταιρεία, μέσα στο 2016, ανακαίνισε πλήρως τον εξοπλισμό της με 

τελευταίας τεχνολογίας πλυντήρια tunnels, με στόχο να καταστεί ως μία 

από τις πιο σύγχρονες εταιρείες του χώρου.  

Σήμερα, η Proteus Laundry Services αποτελεί μία πρωτοπόρο εταιρεία, 

με πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό, που αριθμεί 100 εργαζόμενους και 

διαθέτει στόλο 15 ιδιόκτητων φορτηγών για παραλαβή του ιματισμού  

από τον χώρο του πελάτη, την ασφαλή μεταφορά του, τον καθαρισμό, 

το πακετάρισμα και την τελική επιστροφή.  

Η Proteus Laundry Services διαθέτει εξειδικευμένα & υπερσύγχρονα 

συστήματα βιολογικού καθαρισμού, χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για την 

παραγωγή θερμικής ενέργειας και αποκλειστικά βιοδιασπώμενα 

απορρυπαντικά. Όλα αυτά συντελούν στην ενίσχυση της οικολογικής της 

ταυτότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ είναι  

πιστοποιημένη με ISO14001:2015, ISO9001:2015 και OHSAS 18001:2007 . 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η εταιρεία, στα πλαίσια εγγύησης της ομαλής παροχής των υπηρεσιών 

της, ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής υδροδότησης, διαθέτει στις 
εγκαταστάσεις της δύο δεξαμενές αποθήκευσης νερού, συνολικού όγκου 

800 m3, οι οποίες της προσφέρουν αυτονομία λειτουργίας 3 ημερών. Στα 

πλαίσια συντήρησης των δεξαμενών αυτών, συνολικής επιφάνειας 
450m2, προγραμματίστηκε διαδικασία εφαρμογής συστήματος 

αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ SIKA 

Καθώς οι δεξαμενές βρίσκονται σε επιθετικό περιβάλλον, αμιγώς 
βιομηχανικής περιοχής, η ατμόσφαιρα διαμορφώνει συνθήκες 

επιταχυνόμενης διάβρωσης. Συνεπώς, στόχος ήταν η εφαρμογή 

συστήματος που να προσφέρει υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής 

προστασίας. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά η 

ενδιάμεση βαφή SikaCor® EG-1 και η τελική βαφή SikaCor® EG-5. 

Η βαφή SikaCor® EG-1 είναι 2-συστατικών, ενδιάμεση βαφή βάσεως 
εποξειδικής ρητίνης, με ψήγματα οξειδίων σιδήρου. Είναι σχεδιασμένη 

ως ενδιάμεση, μηχανικά ανθεκτική βαφή για μεταλλικές επιφάνειες που 

εκτίθενται σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση 

σε χάλυβα κάθε τύπου, διαμορφώνει υψηλό πάχος φιλμ ανά στρώση 
(έως 120 μm), το οποίο είναι σκληρό-ελαστικό, αλλά όχι εύθραστο και 

προσφέρει πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι επιπλέον 

ιδιαίτερα ανθεκτική σε θερμοκρασιακό σοκ και κρούσεις.  

Το SikaCor® EG-5 είναι 2-συστατικών ακρυλική-πολυουρεθανική τελική 

βαφή. Σε συνδυασμό με τη 2- συστατικών ενδιάμεση βαφή SikaCor® EG-
1, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό σύστημα αντιδιαβρωτικής 

προστασίας μεταλλικών κατασκευών, έως και κατηγορίας διάβρωσης C5 

High σύμφωνα με το ISO 12944-2. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η επιφάνεια των μεταλλικών δεξαμενών προετοιμάστηκε με αμμοβολή 
και τοπικά όπου απαιτούνταν με μεταλλικό σβουράκι, με στόχο τη λήψη 

υποστρώματος ποιότητας κατηγορίας Sa 2 ½ σύμφωνα με ISO 12944-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ακολούθησε εφαρμογή της ενδιάμεσης βαφής SikaCor® EG-1 με ανάερο 

ψεκασμό, σε μία στρώση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, έγινε εφαρμογή, πάλι με ανάερο ψεκασμό της τελικής 

βαφής SikaCor® EG-5 σε δύο στρώσεις, για μεγιστοποίηση 

καλυπτικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 

Ιδιοκτήτης: Proteus Laundry Services 

Συνεργείο Εφαρμογής:  AP CONSTRUCTIONS LAND & SEA IKE 

(Αναστάσιος Πρίφτης) 



 

 

 

 

   

    

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα πλέον πρόσφατα 

Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.  

Sika Hellas ABEE 

Πρωτομαγιάς 15 

145 68, Κρυονέρι 

Ελλάδα 

Επικοινωνία  

Τηλ:  +30 210 8160600 

Fax:  +30 210 8160606 

www.sika.gr / sika@gr.sika.com  
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mailto:sika@gr.sika.com

