
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Primer-215
Έκδοση: 02.03 (10 - 2023), el_GR
014761012150001000

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Primer-215
Άχρωμο αστάρι βάσεως διαλύτη για πλαστικά και ξύλα

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Γ ΙΑ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ  ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Χημική βάση Πολυουρεθανικό διάλυμα βάσεως διαλύτη
Χρώμα (CQP001-1) Άχρωμο, ελαφρώς κίτρινο
Περιεχόμενο σε στερεά 34 %
Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ─ 40 °C
Μέθοδος εφαρμογής Με πινέλο, τσόχα ή σπογγώδες εργαλείο 
Κατανάλωση ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος 50 g/m2

Χρόνος ξήρανσης ≥ 15 °C
< 15 °C

μέγιστα

30 λεπτά A

60 λεπτά A

24 ώρες A

Διάρκεια ζωής 12 μήνες B

CQP = Εταιρική Διαδικασία
Ποιότητας

A) υπό συγκεκριμένες θερμοκρασίες εφαρμογής, ο χρόνος ξήρανσης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί 
B) αποθηκευμένο σε σφραγισμένη συσκευασία, σε όρθια θέση, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες ≤ 25 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Sika® Primer-215 είναι άχρωμο (ελαφρώς 
κίτρινο) αστάρι βάσεως διαλύτη που ωρι-
μάζει αντιδρώντας με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Δημιουργεί ένα λεπτό φιλμ, το 
οποίο λειτουργει σαν ενισχυτικό πρόσφυσης 
μεταξύ του υποστρώματος και του συγκολλη-
τικού / σφραγιστικού. Το Sika® Primer-215 
είναι ειδικά σχεδιασμένο για την προετοιμα-
σία των επιφανειών πριν την εφαρμογή 1-συ-
στατικού πολυουρεθανικών υλικών της Sika. 

ΠΕΔΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Sika® Primer-215 χρησιμοποιείται ως ενι-
σχυτικό πρόσφυσης στα ακόλουθα υποστρώ-
ματα: πλαστικά (π.χ. GRP), εποξειδικές ρη-
τίνες, PVC, ABS, καθώς και ξύλα.
Εξαιτίας της πληθώρας πλαστικών, τα 
οποία διαφοροποιούνται πάρα πολύ στη χη-
μική τους σύνθεση, είναι απαραίτητη η διε-
ξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών στα υπο-
στρώματα ύπο πραγματικές συνθήκες. Πριν 
την εφαρμογή του Sika® Primer-215 σε υλικά 
με τάση ρηγμάτωσης, ανατρέξτε στις πληρο-
φορίες του κατασκευαστή και πραγματο-
ποιείστε δοκιμές με τα πραγματικά υποστρώ-
ματα.  
Το προϊόν προορίζεται για χρήση από έμπει-
ρους επαγγελματίες. Θα πρέπει να διεξάγο-
νται δοκιμές με τα πραγματικά υποστρώματα 
και υπό τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής 
ώστε να επιβεβαιώνεται η παρεχόμενη 
π ρ ό σ φ υ σ η  κ α ι  η  σ υ μ β α τ ό τ η τ α  τ ο υ  
προϊόντος. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό, 
στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, 
γράσο και ρύπους.
Η πρόσφυση στο υπόστρωμα μπορεί να βελ-
τιωθεί συνδυάζοντας μεθόδους προετοιμα-
σίας, όπως γυαλοχαρτάρισμα, καθαρισμός 
και ενεργοποίηση της επιφάνειας πριν την 
εφαρμογή ασταριού.  
 

Εφαρμογή
Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση Sika® Primer-
215 στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας πινέλο 
ή σπογγώδες εργαλείο.
Η ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος και 
υποστρώματος κατά την εφαρμογή κυμαίνε-
ται μεταξύ 15 °C και 25 °C.
Το Sika® Primer-215 θα πρέπει να εφαρμόζε-
ται μόνο μια φορά. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι η μία και μόνη 
εφαρμογή θα διασφαλίσει επαρκή καλυπτι-
κότητα.
Η κατανάλωση και η μέθοδος εφαρμογής 
εξαρτάται από την ειδική φύση του υποστρώ-
ματος. Επανασφραγίστε ερμητικά το δοχείο 
αμέσως μετά από κάθε χρήση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Sika® Primer-215 αντιδρά με την ατμο-
σφαιρική υγρασία. Για να διατηρηθεί η αρχι-
κή καλή ποιότητα του προϊόντος, είναι σημα-
ντικό να επανασφραγίζετε ερμητικά το δο-
χείο με το εσωτερικό πλαστικό καπάκι άμεσα 
μετά τη χρήση. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία εφαρμογής του υλικού, βιδώστε το κα-
πάκι της συσκευασίας.
Απορρίψτε το προϊόν περίπου 1 μήνα μετά το 
άνοιγμα σε περίπτωση συχνής χρήσης ή μετά 
από 2 μήνες σε περίπτωση μη συχνής 
χρήσης. Τα μικρά δοχεία των 30ml προορίζο-
νται για μία και μόνο χρήση. 
Πετάξτε άμεσα υλικό το οποίο έχει πήξει 
(όψη gel), έχει διαχωριστεί ή έχει παρατηρη-
θεί σημαντική αύξηση στο ιξώδες του (πα-
χύρρευστο).
Ποτέ μην αραιώνετε ή αναμειγνύετε το 
προϊόν με άλλες ουσίες.
Σε περίπτωση εφαρμογής του Sika® Primer-
215 σε διάφανο υπόστρωμα, επιβάλλεται να 
χρησιμοποιηθεί κατάλληλη προστασία έναντι 
της ηλιακής ακτινοβολίας. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται μόνο 
ως γενικές οδηγίες. Οδηγίες για συγκεκρι-
μένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες κατόπιν 
ζήτησης από το Τμήμα Βιομηχανικών Εφαρ-
μογών της Sika. 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων δια-
τίθενται κατόπιν ζήτησης:

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δοχείο
30 ml 

250 ml 
1000 ml

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε 
αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζο-
νται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματι-
κά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφορο-
ποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκει-
νται στον έλεγχο μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΥΓΕ ΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την 
απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι 
χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο 
πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (
Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει 
φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα 
δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις 
που αφορούν στην εφαρμογή και τελική 
χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με 
καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα 
γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα 
προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησι-
μοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονι-
κές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις 
της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συ-
νθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την 
εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να 
θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των 
εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών 
υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων 
οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
να ελέγχουν την καταλληλότητα των 
προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και 
σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα 
να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων 
της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι 
επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται 
δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εται-
ρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του 
τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, 
αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχε-
θούν κατόπιν ζήτησης.
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Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr
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