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Ταχείας ωρίμανσης, υγρή, ελαστική μεμβράνη στε-
γανοποίησης για εφαρμογές κάτω από πλακίδια & 
φυσικούς λίθους

Sikalastic®-260 
Stop Aqua

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΠΌΔΌΣΗ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΑΕΙΦΌΡΙΑWE ARE SIKA

H Sika είναι μια εταιρεία εξειδικευμένων χημικών με ηγετική 
θέση στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊό-
ντων για τη συγκόλληση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία 
στην κατασκευή και τη βιομηχανία. Η σειρά προϊόντων της 
Sika περιλαμβάνει πρόσμικτα σκυροδέματος, κονιάματα, 
σφραγιστικά & συγκολλητικά, συστήματα δομητικών ενι-
σχύσεων, βιομηχανικά & διακοσμητικά δάπεδα, καθώς και 
συστήματα υγρομόνωσης και στεγανοποίησης.

Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452

ΤΌΠΙΚΗ ΣΎΝΕΡΓΑ ΣΙΑ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΌΎΣΙΑ 

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε 
το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή εφαρμογή.

Sika Hellas ABEE 
Πρωτομαγιάς 15, 145 68 Κρυονέρι 
Αττική, Ελλάδα 
Τηλ.: +30 2108 160 600 
E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr
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75% 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

� ΠΛΑΣΤΙΚΟ �

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΓΕΦΥΡΩΣΗ
ΡΩΓΜΩΝ

0.4 mm

ΕΥΚΟΛΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.2 kg / m2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

εγκεκριμένο σύμφωνα με

Το Sikalastic®-260 Stop Aqua είναι μία 
εύκαμπτη, έτοιμη προς χρήση, ενός 
συστατικού, υγρή μεμβράνη στεγανο-
ποίησης 

ΣΥΝΤΌΜΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ  - 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ

 ́30’ – 60’ ανάμεσα στις δύο στρώσεις 
εφαρμογής
 ́90’ πριν την επίστρωση πλακιδίων

Sikalastic®-260 Stop Aqua
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΎΓΡΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΠΛΑΚΙΔΙΑ & ΦΎΣΙΚΌΎΣ ΛΙΘΌΎΣ

Συσκευασία: 7 kg
Απόχρωση: Γκρι

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΌΔΌΣΗ
 ́ Ταχεία ωρίμανση
 ́ Εξαιρετική εργασιμότητα
 ́ Χαμηλότερη κατανάλωση ανά m²

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΑΕΙΦΌΡΙΑ
 ́ Μειωμένο αποτύπωμα CO2 ανά m²
 ́ Χαμηλότερες εκπομπές (EC-1PLUS)
 ́ Δοχείο από ανακυκλωμένο πλαστικό 
(75%)

Sikalastic®-260 Stop Aqua 


