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01. Silver

02. Pearl

03. Arena

Δ ΑΠΕΔ Α ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Sika®

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

H Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία 
εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, 
καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, 
τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών πρόσοψεων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε 
υλικά που χρησιμοποιούνται στους τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προ-
στασίας φερουσών κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητος πρόσμικτα 
σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων και απόσβε-
σης δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα μόνωσης 
δωμάτων και υπογείων. 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα 
μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλι-
κών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρα-
κτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει 
φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο 
σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο 
πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

SIKA HELLAS ABEE

ΧΡΏΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
SikaDecor®

Το SikaDecor® είναι σύστημα «πατητής» τσιμεντοκονίας υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για οποιαδήποτε επιφάνεια 
εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων: δάπεδα, τοίχους, οροφές, ακόμα και για επένδυση κατασκευών & επίπλων! 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί από σχεδιαστές και αρχιτέκτονες σε μια από τις πιο δημοφιλείς και δοκιμασμένες πρότασεις 
για σύνθεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων!

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Πέραν του αισθητικού κριτηρίου, έχει επικρατήσει για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά: ανθεκτικότητα, ευκαμψία και υδατοστεγανό-
τητα, καθώς και για την πρόσφυσή του σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς χρονοβόρα προετοιμασία.

ΑΝΕΣΗ 
Aπλό και εύκολο στην εφαρμογή! Eίναι έτοιμο εντός ολίγων ημερών, προσφέροντας έτσι ταχύτητα και οικονομία στο έργο σας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Επωφεληθείτε από τη μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία που σας προσφέρεται:

 - Διαλέξτε την απόχρωση που σας ταιριάζει από μια πληθώρα χρωματικών επιλογών ή δημιουργείστε τη δική σας με ανάμειξη των ειδικών 
χρωστικών μας!

 - Δώστε λεία ή ανάγλυφη τελική υφή στην επιφάνειά σας, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής!

 - Χρησιμοποιείστε την αντίστοιχη σφραγιστική επίστρωση για ματ ή γυαλιστερή τελική επιφάνεια, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας!

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ  
ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

SikaDecor®
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Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης. 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

www.sika.gr Mobile Apps

Facebook Smart City



24. Marine

26. Turquoise

28. Emerald

30. Fern

25. Adriatic

27. Jade

29. Moss

22. Antarctica 23. Ocean

31. Clover

34. Peach

36. Strawberry

38. Shabby Chic Rose

40. Lavender

35. Tangerine

37. Chocolate

39. Mallow

32. Lime 33. Lemon

41. Sandalwood

14. Land

16. Wheat

18. Clay

20. Tile

04. White

06. Ivory

08. Rhodium

10. Grey Marengo

05. Bone

07. Nickel

09. Forja

11. Steel

15. Bahia

17. Vanilla

19. Mud

12. Nacre 13. Sand

21. Terracota

Σημειώσεις: 

-Οι αποχρώσεις είναι ενδεικτικές & προσεγγίζουν την απόχρωση του υλικού κατά το μέγιστο δυνατό. Για απόλυτη 
χρωματική ακρίβεια, παρακαλούμε εφαρμόστε δείγμα του πραγματικού υλικού στην υποψήφια επιφάνεια. Το 
τελικό αισθητικό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τη μέθοδο και τις εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής. 

-Οι παρακάτω αποχρώσεις αναφέρονται σε ανάμιξη ενός δοχείου 0,5l Sika®Decor Color με ένα δοχείο 
Sika®Decor-801, εκτός από τις αποχρώσεις Clay, Terracota και Clover, οι οποίες απαιτούν 2 δοχεία Sika®Decor 
Color. Για λήψη της επιθυμητής απόχρωσης, η χρωστική προστίθεται στο υγρό συστατικό (συστατικό Α) επί τόπου 
στο έργο, πριν την εφαρμογή και ομογενοποιείται μέχρι λήψης ομοιόμορφου υγρού διαλύματος.

-Σε περίπτωση του επιθυμείτε κάποια άλλη απόχρωση, συμβουλευτείτε το τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης. 


